Satzung der Stadt Trier zur Erhebung von wiederkehrenden Beitrédgen fiir den
Ausbau von Verkehrsanlagen in Teilbereichen der Ortsbezirke Trier — Mitte/ Garten-
feld und Trier - Kiirenz, der Abrechnungseinheit , Trier-Ost”

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende Beitrage , Trier-Ost”)

Der Stadtrat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7, 10
und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit
bekannt gemacht wird:

Praambel

Soweit in dieser Satzung Funktionsbezeichnungen in der mannlichen Form verwendet werden,
ist darunter auch die jeweilige weibliche Form zu verstehen. Zur Gewahrleistung der besseren
Lesbarkeit der Satzung wurde darauf verzichtet, in jedem Einzelfall beide Formen in den Text
aufzunehmen.
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Erhebung von Ausbaubeitrigen

(1) Die Stadt Trier erhebt fiir den Ausbau offentlicher Stralen, Wege und Plitze sowie
selbststandiger Parkflachen und Griinanlagen (6ffentliche Verkehrsanlagen) — mit Aus-
nahme der StralBenbeleuchtung — einmalige und wiederkehrende Ausbaubeitrdage nach
den Bestimmungen des KAG, der Ausbaubeitragssatzung Verkehrsanlagen - ABS in der
Fassung der Anderungssatzung vom 18.12.2019 - sowie dieser Satzung.

Die vorliegende Satzung gilt ausschlieRlich fiir die Abrechnungseinheit ,, Trier-Ost” (rdum-
licher Geltungsbereich; vgl. dazu auch den beiliegenden Lageplan in Anlage 2).

(2) Ausbaubeitrage werden fiir alle MaBnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung,
der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. ,Erneuerung” ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise un-
brauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmaRigen Ver-
kehrsbediirfnis genligenden Zustand.

2. ,Erweiterung” ist jede flichenmaRige VergrofRerung einer fertig gestellten Anlage
oder deren Erganzung durch weitere Teile.

3. ,Umbau”ist jede nachhaltige technische Verdanderung an der Verkehrsanlage.

4. ,Verbesserung” sind alle MaRnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der
Verkehrsbedeutung im Sinne der Hervorhebung des Anliegervorteils sowie der Be-
schaffenheit und Leistungsfahigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch fiir die Herstellung von Verkehrsanlagen,
die nicht nach Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfahig sind.
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Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbetrdge nach
§§ 135 a bis c BauGB zu erheben sind.

Ausbaubeitrage nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der Bei-
tragserhebung auBer Verhaltnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommen stehen.

§2
Beitragsfahige Verkehrsanlagen

Beitragsfahig ist der Aufwand fir die 6ffentlichen StraRen, Wege und Platze, sowie
selbststdandige Parkflachen und Griinanlagen sowie fiir selbstandige Ful3- und Radwege.

Nicht beitragsfahig ist der Aufwand fir Briickenbauwerke, Tunnel und Unterfliihrungen
mit den dazu gehorenden Rampen mit Ausnahme des Aufwands fir Fahrbahndecke und
FulBwegebelag.

§3
Ermittlungsgebiet

Die innerhalb des im Zusammenhang bebauten Abrechnungsgebietes ,Trier-Ost” gele-
genen zum Anbau bestimmten Verkehrsanlagen bilden eine einheitliche 6ffentliche Ein-
richtung (Abrechnungseinheit), wie sich aus dem als Anlage 2 beigefiligten Plan ergibt.

Der beitragsfahige Aufwand wird fir die einheitliche 6ffentliche Einrichtung nach Abs. 1
(Abrechnungseinheit) nach den jahrlichen Investitionsaufwendungen in der Abrech-
nungseinheit (Abs. 1) ermittelt.

Die Anlagen 1 (Begriindung zur Satzung) und 2 (Lageplan) sind Bestandteil dieser Sat-
zung.

§4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulichen, gewerblichen, industriell oder in dhnlicher Wei-

se nutzbaren Grundstiicke, fiir die die rechtliche und tatsachliche Moglichkeit der Zufahrt oder

des Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage besteht.

§5

Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil betragt 25 %.
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§6
BeitragsmaRstab

MaRstab ist die Grundstiicksflaiche mit Zuschldagen fiir Vollgeschosse. Der Zuschlag je

Vollgeschoss betrdgt 10 v.H.

Grundstiicksflache nach Absatz 1:

1.

In beplanten Gebieten die Uberplante Grundstiicksflache. Ist das Grundstiick nur
teilweise liberplant und ist der unbeplante Grundstiicksbereich dem Innenbereich
nach § 34 BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstiicksfliche die Flache des Buchgrund-
stiicks; Nr. 3 ist insoweit ggfls. entsprechend anzuwenden.

Hat der Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB erreicht, ist dieser
malgebend. Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

Liegen die Grundstiicke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34
BauGB), sind zu beriicksichtigen:

a) bei Grundstiicken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Flache von
dieser bis zu einer Tiefe von 50 m.

b)  bei Grundstiicken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser
aber durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind
(Hinterliegergrundstiicke), die Flache von der zu der Verkehrsanlage hin
liegenden Grundstlicksseite bis zu einer Tiefe von 50 m.

c) Grundstiicke oder Grundstiicksteile, die ausschlieBlich eine wegemaRige
Verbindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstiickstiefe
nach a) und b) unbericksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) oder b) angeordneten Tiefenbegrenzungsli-
nie liegenden Grundsticksteile aufgrund der Umgebungsbebauung bau-
lich oder in dhnlicher Weise selbstdndig nutzbar (Bebauung in zweiter
Reihe), wird die Flache bis zu einer Tiefe von 100 m zu Grunde gelegt.

Wird ein Grundstiick jenseits der in Satz 1 angeordneten erhdhten Tie-
fenbegrenzungslinie tatsachlich baulich, gewerblich, industriell oder dhn-
lich genutzt, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren
Grenze der tatsachlichen Nutzung.

Bei Grundstticken, fir die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad,
Festplatz, Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, die Flache des im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes liegenden Grundstiickes oder Grundstiickteiles verviel-
facht mit 0,5. Bei Grundstilicken, die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils (§ 34 BauGB) tatsachlich so genutzt werden, die Flache des Grundstiicks —
gegebenenfalls unter Berlicksichtigung der nach Nr. 3 angeordneten Tiefenbegren-
zung —vervielfacht mit 0,5.



(3)

Zahl der Vollgeschosse:

1.

Fiir beplante Grundstiicke wird die im Bebauungsplan festgesetzte hochstzuldssige
Zahl der Vollgeschosse zu Grunde gelegt.

Bei Grundstiicken, fiir die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse, son-
dern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte hochstzulas-
sige Baumassenzahl. Ist eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafiir aber die Héhe
der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthohe, so gilt die durch 2,8 geteil-
te hochstzuldssige Trauf- oder Firsthohe. Sind beide Hohen festgesetzt, so ist die
hochstzuldssige Traufhohe der Berechnung zu Grunde zu legen. Soweit der Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhohe der Schnittpunkt der AulSen-
seite der Dachhaut mit der seitlichen AuRenwand. Die Hohe ist in der Gebdudemitte
zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 BauGB erreicht, gelten Nr. 1
und Nr. 2 entsprechend.

Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) bei bebauten Grundstiicken die Hochstzahl der tatsachlich vorhandenen Voll-
geschosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bau-
werks nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Hohe des Bauwer-
kes gem. Nr. 5 geteilt durch 2,8. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- o-
der abgerundet. Sofern es sich dabei allerdings nur um eine untergeordnete
bzw. unterwertige Bebauung handelt, ist das Mal} der baulichen Nutzbarkeit
nach den folgenden Regelungen fiir unbebaute Grundstiicke zu ermitteln,

b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstiicken aus der Zahl der auf den
Grundsticken der ndheren Umgebung Uberwiegend vorhandenen Vollge-
schosse,

c) bei Grundstiicken, auf denen keine Bebauung zulassig ist, die aber gewerblich
oder in vergleichbarer Weise genutzt werden kénnen, wird ein Vollgeschoss zu
Grunde gelegt.

Ist nach den Nummern 1- 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tat-
sachlich vorhandene Traufhdhe geteilt durch 2,8 anzusetzen. Als Traufhdhe gilt der
Schnittpunkt der AulRenseite der Dachhaut mit der seitlichen AuBenwand. Die Hohe
ist in der Gebdudemitte zu messen. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf — oder
abgerundet.

Bei Grundstiicken, fiir die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist
oder die auRerhalb von Bebauungsplangebieten tatsachlich so genutzt werden (z.B.
Sport-, Fest- und Campingplatze, Friedhofe, Freibader), wird bei vorhandener Be-
bauung die tatsachliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall mindestens
jedoch ein Vollgeschoss.



7. Bei Grundsticken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze errichtet werden dirfen,
gilt die festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt ist,
die tatsachliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein
Vollgeschoss.

8. Bei Grundstiicken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB
liegen, werden zur Ermittlung der Geschossflachen die Vorschriften entsprechend
angewandt, wie sie bestehen fiir

a) Grundstiicke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen
Uber das zuldssige Mal} getroffen sind,

b) unbeplante Grundstiicke, wenn die Satzung keine Bestimmungen Uber das zu-
lassige NutzungsmaR enthalt.

9. Die Zahl der tatsdchlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden
Vollgeschosse gilt, wenn sie hoher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vor-
stehenden Regelungen.

10. Sind auf einem Grundstiick mehrere Gebaude mit unterschiedlicher Zahl von Voll-
geschossen zuldssig oder vorhanden, gilt die bei der Gberwiegenden Baumasse vor-
handene Zahl der Vollgeschosse.

(4)  Fir Grundsticke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird der nach den vorste-
henden Regelungen ermittelte Beitragsmalistab nach Abs. 1 um 20 v.H. erhoht. Dies gilt
entsprechend flr ausschlieRlich gewerblich, industriell oder in dhnlicher Weise genutzte
Grundstiicke in sonstigen Baugebieten.

In sonstigen Baugebieten wird bei teilweise gewerblich, industriell oder in dhnlicher
Weise genutzten Grundstiicken (gemischt genutzte Grundstiicke) der nach den vorste-
henden Regelungen ermittelte und gewichtete BeitragsmaRstab um 10 v.H. erhoht.

(5)  Abs. 4 gilt nicht fir die Abrechnung selbstdndiger Griinanlagen.

§7
Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember fiir das abgelaufene Jahr.

§8
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentii-
mer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstiickes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.



§9
Veranlagung und Filligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beitrage werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt und ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fallig.

(2)  Der Beitragsbescheid enthalt:

die Bezeichnung des Beitrages,

den Namen des Beitragspflichtigen,
die Bezeichnung des Grundsticks,
den zu zahlenden Betrag,

v W E

die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfahigen
Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Sat-
zung,

6. die Festsetzung des Falligkeitstermins,

7. die Er6ffnung, dass der Beitrag als 6ffentliche Last auf dem Grundstick ruht,

8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

§10
Offentliche Last

Der wiederkehrende Ausbaubeitrag liegt als 6ffentliche Last auf dem Grundstuick.
§11

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt riickwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.

Trier, den 17.05.2023 gez. Wolfram Leibe, Oberbiirgermeister



Anlage 1

Begrindung zu § 3 Abs. 1 der Satzung der Stadt Trier zur Erhebung von wiederkehrenden Bei-

tragen fiir den Ausbau von Verkehrsanlagen im Abrechnungsgebiet , Trier-Ost”:

Bildung einer einheitlichen 6ffentlichen Einrichtung (Abrechnungseinheit) im Gemeindegebiet:

§ 10 a Abs. 1 KAG bietet den Gemeinden die Moglichkeit Verkehrsanlagen einzelner, vonei-
nander abgrenzbarer Gebietsteile als einheitliche 6ffentliche Einrichtung zu bestimmen. Von
dieser Moglichkeit macht die Stadt Trier fir die in § 3 Abs. 1 bezeichneten Verkehrsanlagen
Gebrauch.

Bei dieser Abrechnungseinheit handelt es sich um Teilbereiche der Ortsbezirke Trier — Mit-
te/Gartenfeld und Trier - Kiirenz_entsprechend des als Anlage beigefugten Plans.

Das Abrechnungsgebiet wird wie folgt begrenzt:

» Im Sliden entlang der Ortsbezirksgrenze Mitte/Gartenfeld ab der Bebauung Olewiger
StralRe 64 in westliche Richtung bis zu den Bahngleisen

» An der westlichen Seite entlang der Bahngleise in nordliche Richtung bis zum Flurstiick
Gemarkung Kirenz, Flur 5, Nr. 190/52

Der nordlichste Punkt bildet die Bebauung Avelsbacher Stralle 42a

In stidostliche Richtung bis zum Kreuzungsbereich Im Avelertal, Am Griineberg und A-
velsbacher StraRe, einschlieBlich der Bebauung Am Griineberg

» An der 6stlichen Seite durch den Wald zwischen dem Stadtteil Kiirenz und Petrisberg in
stdliche Richtung, einschlieflich der Bebauung an der SoterstralRe und BergstralRe 38
bis zur L 143 (Ortsbezirksgrenze Mitte/Gartenfeld)

Bei der L 143 (Olewiger StraBe) und bei der L 144 (Avelsbacher StralRe) handelt es sich um Lan-
desstrallen. Der Ausbau der Fahrbahn einer solchen Stral3e ist nicht beitragsfahig. Das bedeu-
tet, dass bei der Bewertung des Durchgangsverkehrs der Verkehr auf der Fahrbahn unberiick-
sichtigt bleibt. Der Verkehr auf den Gehwegen ist dem Anliegerverkehr zuzurechnen.

Der Gemeindeanteil in der Abrechnungseinheit ,Trier-Ost” wird auf Grund dessen mit 25 %
festgesetzt. Die Verkehrsanlagen in diesem Bereich werden (iberwiegend von den Anliegern
genutzt, Durchgangsverkehr findet auf der DomanenstraRe und GiterstraRe statt. Der in die-
ser Abrechnungseinheit stattfindende Busverkehr ist ebenfalls dem Durchgangsverkehr zuzu-
rechnen.



Anlage 2 zur Satzung der Stadt Trier Gber die Erhebung von Beitrdgen fiir den Ausbau o6ffentli-
cher Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung Verkehrsanlagen) im Abrechnungsgebiet , Trier-
Ost“vom 17.05.2023




